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Für weitere Produktinformationen: engineering.ch@leviat.com

Gemäss Norm SIA 262:2025 [1] für Betonbau Ziffer 0.4 und 

dem Merkblatt SIA 2030:2021 [2] für Recyclingbeton Ziffer 

0.3 sind Ausnahmen «zulässig, wenn sie durch Theorie oder 

Versuche ausreichend begründet werden oder wenn neue 

Entwicklungen und Erkenntnisse dies rechtfertigen».  

Des Weiteren erlaubt Ziffer 4.3.6.5.9 der Norm SIA 262:2025 

für Normalbeton die Erhöhung der Faktoren 2 und 3.5 in  

Gleichung (70) Ziffer 4.3.6.5.9, falls experimentell bestätigt 

wird, dass ein vergleichbares Sicherheitsniveau wie im  

Bemessungsmodell für Platten ohne Durchstanzbewehrung 

erreicht wird. Zu diesem Zweck wurden die 24 von der Firma 

Leviat AG durchgeführten [3, 4, 5] Durchstanzversuche an 

grossmassstäblichen Versuchsplatten mit DURA Durchstanz-

verstärkung nach neusten Erkenntnissen ausgewertet.  

Ergänzend wurden 3 Durchstanzversuche an grossmass-

stäblichen Versuchsplatten aus Recyclingbeton aus Mischgra-

nulat M (RC-M) mit DURA Durchstanzverstärkung durch-

geführt und ausgewertet [6], da gemäss dem Merkblatt SIA 

2030:2021 zusätzliche Regeln zur Bemessung zu beachten 

sind. Für Platten aus Recyclingbeton aus Betongranulat C 

(RC-C) müssen gemäss dem Merkblatt SIA 2030:2021 keine  

zusätzlichen Regeln zur Bemessung beachtet werden.  

Die Versuche wurden so konzipiert, dass sie den generellen 

Ausführungsformen entsprechen. Deshalb sind, sofern die 

generellen Verlegeprinzipen eingehalten sind, keine  

verschärften Verlegebedingungen einzuhalten.  

Die detaillierte Auswertung der Versuche zeigt, dass mit 

DURA Bewehrungen die im Kapitel 4 dargelegten Ausnahmen 

zur Norm SIA 262:2025 bzw. Merkblatt SIA 2030:2021 und 

die sich daraus ergebenden Höchstwerte des Durchstanz-

widerstands gerechtfertigt sind. Das vorliegende Dokument 

beschreibt und rechtfertigt diese Ausnahmen zur Norm  

SIA 262:2025 und zeigt auf, wie ein mit der Norm  

SIA 262:2025 vergleichbares Sicherheitsniveau erreicht wird. 

1	 Einleitung

Bild 1: Versuchseinrichtung an der EPF Lausanne
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Bild 2: Versuchsaufbau, aus [4]

2	 Durchstanzversuche

2.1	 Durchstanzversuche an der EPF Lausanne

Der Prüfumfang umfasste 21 Quadratplatten [4, 5] mit den 

Abmessungen 3.0 auf 3.0 m und Plattenstärken von  

h = 250 mm bzw. 320 mm. Die Platten wurden mit einem 

Grösstkorn Dmax = 16 mm betoniert: 

–	 9 Versuche mit DURA Bügelkörben 

–	 3 Versuche mit DURA S-Elementen 

 

–	� 3 Versuche mit DURA S-Elementen kombiniert  

mit DURA Bügelkörben

–	 4 Versuche mit DURA Pilz 

–	� 2 Versuche mit DURA Pilz kombiniert  

mit DURA Bügelkörben
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Bild 3: Versuchsdraufsicht, aus [4]

Bild 4: In den Versuchen als Durchstanzbewehrung eingesetzte DURA Körbe
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Bild 6: In den Versuchen als Durchstanzbewehrung eingesetzte DURA Pilze

Bild 5: �In den Versuchen als Durchstanzbewehrung eingesetzte DURA S-Elemente
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2.2	 Durchstanzversuche an der EMPA
Der Prüfumfang umfasste 3 Kreisplatten [3] mit Aussendurch-

messer 3.3 m und einer Plattenstärke von h = 280 mm. Die 

Platten wurden mit einem Grösstkorn Dmax = 32mm betoniert: 

 

 

 

–	 2 Versuche mit DURA Bügelkörben 

–	� 1 Versuch mit DURA Pilz kombiniert  

mit DURA Bügelkörben

Bild 7: Versuchseinrichtung an der EMPA, aus [3]
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2.3	 Durchstanzversuche an der HSLU
Der Prüfumfang umfasste 3 Quadratplatten [6] mit  

den Abmessungen 3.3 auf 3.3 m und Plattenstärken von  

h = 280 mm bzw. 220 mm.  

 

 

Die Platten wurden aus Recyclingbeton aus Mischgranulat M 

(RC-M) mit einem Grösstkorn Dmax = 32 mm betoniert:

Bild 8: Versuchsaufbau, aus [6]

Bild 9: Versuchsdraufsicht, aus [6]
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Nr. h a /∅ deff
1) DURA Asw c/hp hzp,eff

 2) ρw ρflex3) fcm
4) VR

5) ψR
6)

N° [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%] [N/mm2] [kN] [mrad]

  1 250 260 206 D-70 1∅10 s=100 – – 0.785 0.748 36.2 1066 29.5

  2 250 260 193 D-70 1∅10 s=100 – – 0.785 1.628 35.6 1473 16.9

  3 250 260 204 D-75L & D-45L 1∅12 s=150 – – 0.503 0.745 35.3   972 21.5

  4 250 260 196 D-75L & D-45L 1∅12 s=150 – – 0.503 1.551 37.2 1266 14.3

  5 250 260 205 D-75 & D-45 2∅12 s=150 – – 1.005 0.741 30.7 1000 37.3

  6 250 260 204 D-75 & D-45 2∅12 s=150 – – 1.005 1.490 33.8 1345 16.5

  7 320 340 275 D-60 2∅12 s=200 – – 0.565 0.767 35.5 1846 35.1

  8 320 340 276 D-60 2∅12 s=200 – – 0.565 1.463 35.8 2741 15.0

  9 250 260 198 S-12 & D-75L & D-45L 1∅12 s=150 – – 0.503 +S 0.678 37.6 1112 32.4

10 250 260 198 S-16 & D-75L & D-45L 1∅12 s=150 – – 0.503 +S 1.535 38.8 1652 25.3

11 320 340 276 S-20 & D-60 2∅12 s=200 – – 0.565 +S 1.463 33.9 3034 14.5

12 250 260 201 S-12 – – – S 0.756 35.3   949 21.6

13 250 260 196 S-16 – – – S 1.551 34.4 1140 12.6

14 320 340 256 S-20 – – – S 1.577 37.7 2110 10.1

15 250 260 182 speziell/spécial 2∅12 s=150 – – – 1.670 36.8 1134 15.2

16 250 260 208 – – 960/960/140 46 – 1.415 40.1 1511 12.2

17 250 260 208 D-70 1∅10 s=100 600/600/140 44 0.785 1.510 39.9 2147 30.7

18 250 260 207 – – 820/820/135 45 – 0.744 40.7 1115 14.8

19 250 260 219 – – 1080/1080/190 0 – 1.435 38.6 2103 21.0

20 250 260 205 D-70 1∅10 s=100 730/730/180 0 0.785 1.532 36.8 2390 46.2

21 250 340 218 – – 1400/1400/180 0 – 1.441 40.6 2498 22.9

22 280 300 230 D-90 1∅10 s=100 – – 0.785 1.106 24.0 1516 22.2

23 280 300 226 D-70 1∅10 s=100 – – 0.785 1.390 24.0 1604 14.9

24 280 300 226 D-70 1∅10 s=100 600/600/180 40 0.785 1.390 24.0 2039 17.0

25 7) 280 300 235 D-110 1∅10 s=100 – – 0.785 1.26 39.9 1768 13.7

26 7) 220 300 179 D-110 1∅10 s=100 – – 0.785 1.34 38.8 1189 20.9

27 7) 220 200 178 D-110 1∅10 s=100 – – 0.785 1.34 40.7 955 14.0

1) Nach dem Versuch gemessene, mittlere statische Höhe d eff
2) Nach dem Versuch gemessene Höhenlage des Pilzes h zp,eff
3) Auf die mittlere statische Höhe d eff bezogener Biegebewehrungsgehalt ρ flex
4) Zylinderdruckfestigkeit fcm im Zeitpunkt der Versuchsdurchführung
5) Bruchlast VR inkl. Platteneigengewicht
6) Bruchrotation ψ R
7) Recyclingbeton aus Mischgranulat M (RC-M)

Die Biege- und Durchstanzbewehrung aller Platten wurde mit 

Bewehrung der Duktilitätsklasse B500B [1] ausgeführt und an 

der EMPA geprüft [7-10]. 

 

Die Stegbleche und Randträger der Stahlpilze wurden in der 

Qualität S355 [12] ausgeführt und an der EMPA geprüft [11].  

 

Die Stahlpilze der Versuche 19, 20 und 21 wurden direkt auf 

der Schalung verlegt, d.h. mit einer Höhenlage hzp,eff = 0.  

Die Stahlpilze der Versuche 16–18 und 24 wurden auf der 2. 

Lage verlegt, d.h. mit einer Höhenlage hzp,eff = 40–46 mm.

 

Als Versuchsparameter wurde neben der Plattenstärke und 

der Durchstanzbewehrung (und Kombinationen) der Biegebe-

wehrungsgehalt flex und der Durchstanzbewehrungsgehalt w 

variiert.

2.4	 Übersicht der Durchstanzversuche
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Als Bemessungsgrundlage dient die Theorie des kritischen 

Schubrisses [13, 14], welche die Grundlage der Norm SIA 

262:2025 bildet. Für die Vergleichsrechnungen mit den Ver-

suchen werden bei diesem Ansatz keine Modellfaktoren und 

jeweils die Mittelwerte der Materialversuche berücksichtigt. 

Bei Platten mit Durchstanzbewehrung gilt es generell  

folgende Nachweise zu führen:

 ■ �Nachweis im Bereich der Durchstanzbewehrung

 ■ Nachweis der Betondruckdiagonale

 ■ �Nachweis ausserhalb der Durchstanzbewehrung

Dabei sind je nach Verstärkungssystem verschiedene Nach-

weisschnitte zu berücksichtigen. Die Widerstände für die 

verschiedenen Bruchmechanismen sowie verschiedenen 

Nachweisschnitte werden in Funktion der Plattenrotation be-

stimmt, wobei die Plattenrotation ψ anhand der Biegetraglast 

Vflex,m abgeschätzt werden kann:

Der Durchstanzwiderstand definiert durch das Versagen  

im Bereich der Durchstanzbewehrung kann als Summe des 

Betonwiderstandes und des Bewehrungswiderstandes  

bestimmt werden:

3	 Bemessungsgrundlagen

wobei rs der äquivalente Radius des Versuchsköpers, d die  

statische Höhe, fym der Mittelwert der Fliessgrenze der  

Biegebewehrung, Es das Elastizitätsmodul der Bewehrung  

und Vflex,m die Biegetraglast ist.

Gleichung (1) kann umgeformt werden, so dass die Querkraft 

als Funktion der Rotation bestimmt werden kann:

3.1	 Durchstanzwiderstand im Bereich der Durchstanzbewehrung

Der Durchstanzwiderstand des Betons im Bereich der Stütze 

VRm,c0 kann wie folgt bestimmt werden:

wobei u0 der Umfang des Nachweisschnittes im Bereich der 

Stütze (dv0/2 von der Stützenkante entfernt), ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes, d die statische Höhe, dv0 die 

schubwirksame statische Höhe im Nachweisschnitt u0 und fcm 

der Mittelwert der Zylinderdruckfestigkeit des Betons ist. 

Bei Verwendung von Recyclingbeton aus Mischgranulat  

M (RC-M) ist kC = 1.2 zu setzen; für alle anderen Betone  

beträgt kC = 1.0. 

 

Der Beiwert zur Berücksichtigung des Grösstkorns der  

Gesteinskörnung beträgt:

(1)ψ  =  1.5 · · · 
rs

d

fym

Es

3/2V

Vflex,m

(2)V  =   ψ · · 
d · Es

1.5 · rs · fym

2/3

Vflex,m  ≤ Vflex,m

(3)VRm,cs0  =  VRm,c0  +  VRm,s0

kg  =  
48 · kC

16 + Dmax · min ·  1; 

≥ 1.2 · kC         Dmax in [mm] und fck in [MPa]
60

fck

2
SIA 262 (37)

(4)VRm,c0 =
0.3 · √fcm · ke · u0 · dv0

0.4 + 0.125 · d · ψ · kg 
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wobei σsm,bg die Stahlspannung in den Körben, As,bg0 die 

berücksichtigte Querschnittsfläche der Körbe im Bereich der 

Stütze, sm,SE die Stahlspannung in den S-Elementen und 

ke ein Beiwert zur Berücksichtigung ungleicher Schubspan-

nungsverteilung entlang des Nachweisschnittes ist.

Die Stahlspannung in den Körben kann wie folgt abgeschätzt 

werden:

wobei Es,bg das Elastizitätsmodul der Körbe, fym,bg der  

Mittelwert der Fliessgrenze der Körbe, d die statische Höhe, 

∅ bg der Stabdurchmesser der Körbe und fctm der Mittelwert 

der Betonzugfestigkeit ist.  

Die Stahlspannungen in den S-Elementen können analog  

Gleichung (6) unter Berücksichtigung der Stabneigung  

bestimmt werden. 

Alternativ darf VRm,cs0 = VRm,s0 mit , VRm,c0 = 0 (gemäss  

Gleichung (4)) bestimmt werden zu:

3.2	 Widerstand der Betondruckdiagonale

Der Durchstanzwiderstand, definiert durch das Versagen der 

Betondruckdiagonale im Stützenbereich, kann mithilfe des 

Systembeiwerts ksys bestimmt werden. 

Dabei wird der Durchstanzwiderstand des Betons als Funktion 

der Plattenrotation um den Faktor ksys erhöht:

wobei u0 der Umfang des Nachweisschnittes im Bereich der 

Stütze (dv0/2 von der Stützenkante entfernt), ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes, d die statische Höhe, dv0 die 

schubwirksame statische Höhe im Nachweisschnitt u0 und  

fcm der Mittelwert der Zylinderdruckfestigkeit des Betons ist.  

Bei Verwendung von Recyclingbeton aus Mischgranulat  

M (RC-M) ist kC = 1.2 zu setzen; für alle anderen Betone  

beträgt kC = 1.0.

Der Widerstand der Durchstanzbewehrung VRm,s0 hängt von 

den vorhandenen Stahlspannungen in der Durchstanzbe-

wehrung ab:

(5)VRm,s0   =   ke  ·  (sm,bg  ·  As,bg0  +  sm,SE  ·  As,SE  ·  sin)

VRm,cs0   =   ke  ·  (fym,bg  ·  As,bg0  +  fym,SE  ·  As,SE  ·  sin) (7)

Asw,i · · sm,bg  =   ψ  ·
Es,bg

6
· 1 + · 

2 · fctm

fym,bg

d

∅ bg

≤ fym,bg (6)

(8)VRm,cc0 = ksys · 
0.3 · √fcm · ke · u0 · dv0

0.4 + 0.125 · d · ψ · kg
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Bild 10: �Definition des Nachweisschnittes ausserhalb  
des durchstanzbewehrten Bereichs 

Lösung mit S-Elementen Kombinierte Lösung S-Elemente + Körbe

Korblösung Kombinierte Lösung Pilz + Körbe

3.3	 Durchstanzwiderstand ausserhalb der Körbe

Der Durchstanzwiderstand des Betons am Nachweisschnitt 

ausserhalb des durchstanzbewehrten Bereichs (u1) ist wie 

folgt definiert:

wobei u1 der Umfang des Nachweisschnittes ausserhalb des 

durchstanzbewehrten Bereichs (dv1/2 von der äussersten 

Durchstanzbewehrungsreihe; siehe Bild 10), ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes, dv1 die schubwirksame  

statische Höhe im Nachweisschnitt u1 und fcm der Mittelwert  

der Zylinderdruckfestigkeit des Betons ist.  

Bei Verwendung von Recyclingbeton aus Mischgranulat  

M (RC-M) ist kC = 1.2 zu setzen; für alle anderen Betone  

beträgt kC = 1.0

(9)VRm,c1 = 
0.3 · √fcm · ke · u1 · dv1

0.4 + 0.125 · d · ψ · kg
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3.5	 Durchstanzwiderstand ausserhalb der Stahlpilze

Bei Stahlpilzen kann ebenfalls ein Versagen ausserhalb des 

Stahlpilzes auftreten. Dabei gilt es den Betonwiderstand 

ausserhalb des Stahlpilzes nachzuweisen, wobei allenfalls vor-

handene Durchstanzbewehrung berücksichtigt werden darf. 

Hierfür wird ein ähnliches additives Model wie bei der Stützen-

kante verwendet:

wobei VRm,c2 den Durchstanzwiderstand des Betons  

bestimmt am Nachweisschnitt ausserhalb des Stahlpilzes 

(entsprechend Gleichung (9)) und VRm,s2 der Durchstanzwi-

derstand der Körbe ist.

Der Durchstanzwiderstand der Körbe kann wiederum durch 

die Stahlspannungen bestimmt werden:

wobei σsm,bg die Stahlspannung in den Körben (gemäss

Gleichung (6)) und As,bg2 die berücksichtigte Querschnitts-

fläche der Körbe beim Nachweisschnitt ausserhalb des

Stahlpilzes (u2) ist.

3.4	 Durchstanzwiderstand ausserhalb der S-Elemente

Bei S-Elementen kann ebenfalls ein Versagen ausserhalb  

der S-Elemente auftreten. Bei diesem Nachweisschnitt kann 

zusätzlich der Widerstand der Körbe, falls vorhanden,  

berücksichtigt werden. Hierfür wird ein ähnliches additives

Model wie bei der Stützenkante verwendet:

wobei VRm,c2 den Durchstanzwiderstand des Betons  

bestimmt am Nachweisschnitt ausserhalb des S-Elementes 

(entsprechend Gleichung (9)) und VRm,s2 der Durchstanz-

widerstand der Körbe ist.

Der Durchstanzwiderstand der Körbe kann wiederum durch

die Stahlspannungen bestimmt werden:

wobei sm,bg die Stahlspannung in den Körben (gemäss Glei-

chung (6)) und As,bg2 die berücksichtigte Querschnittsfläche 

der Körbe beim Nachweisschnitt ausserhalb des S-Elementes 

(u2) ist.

Falls Stahlpilze in Kombination mit Körben verwendet werden, 

muss ebenfalls die Druckdiagonale bei der Abstützung auf 

den Stahlpilz nachgewiesen werden. 

Der Nachweis erfolgt analog wie bei der Betondruckdiagonale 

im Bereich der Stütze:

wobei ksys der Systembeiwert der Körbe, u2 der Umfang des 

Nachweisschnittes ausserhalb des Stahlpilzes (dv2/2 vom 

Steg des Pilzrandprofils entfernt), ke ein Beiwert zur Berück-

sichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung entlang 

des Nachweisschnittes, d die statische Höhe, dv2 die schub-

wirksame statische Höhe im Nachweisschnitt u2 und fcm der 

Mittelwert der Zylinderdruckfestigkeit des Betons ist.  

Bei Verwendung von Recyclingbeton aus Mischgranulat  

M (RC-M) ist kC = 1.2 zu setzen; für alle anderen Betone  

beträgt kC = 1.0.

(14)

(12)VRm,cs2  =  VRm,c2 + VRm,s2

(10)VRm,cs2  =  VRm,c2 + VRm,s2

(13)VRm,s2  = ke · sm,bg · As,bg2

(11)VRm,s2  = ke · sm.bg · As,bg2

VRm,cc2 = 
0.3 · √fcm · ke · u2 · dv2

0.4 + 0.125 · d · ψ · kg
ksys · 
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4	 Bemessung der DURA Durchstanzbewehrung

Die Erkenntnisse der Versuchsauswertung wurden in das 

Bemessungskonzept für durchstanzgefährdete Flachdecken, 

Boden- und Brückenplatten der Firma Leviat AG  

eingearbeitet. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Versagensarten (Betonversagen, Stahlversagen) und Nach-

weisschnitte (innerhalb und ausserhalb der Durchstanzbe-

wehrung) können mithilfe des überarbeiteten Bemessungs-

konzepts Durchstanzwiderstände VRd auf Bemessungsniveau 

gemäss Norm SIA 262:2025 und zum Vergleich mit den 

Versuchsergebnissen Durchstanzwiderstände VRm auf Bruch-

niveau ermittelt werden. Die Berechnung der Durchstanzwi-

derstände VRd auf Bemessungsniveau wird in den folgenden 

Abschnitten erläutert. Damit ein Versagen der Betondruck-

diagonale im Stützenbereich ausgeschlossen werden kann, 

ist der Durchstanzwiderstand gemäss Gleichung SIA 262 (70) 

zu beschränken. Der Beiwert 2.0 in Gleichung SIA 262 (70) 

gilt im Zusammenhang mit konstruktiven Anforderungen der 

Ziffer 5.5.3 der Norm SIA 262:2025 und ist grundsätzlich 

systemabhängig. Die Auswertung der Versuche zeigt, dass 

für die verschiedenen DURA-Durchstanzbewehrungen ein 

dem jeweiligen Durchstanzsystem angepasster Beiwert ksys 

berücksichtigt werden kann.  

 

Wie bereits im Kapitel 3 erläutert, werden verschiedene Nach-

weise an verschiedenen Nachweisschnitten geführt, wobei der 

Durchstanzwiderstand jeweils in Funktion der Plattenrotation 

bestimmt wird.  

 

Die Rotation kann wiederum auf Grund des Biegewider-

standes abgeschätzt werden:

wobei rs der äquivalente Radius des Versuchsköpers, d die 

statische Höhe, fyd der Bemessungswert der Fliessgrenze 

der Biegebewehrung, Es das Elastizitätsmodul der Biegebe-

wehrung und Vflex,d die Biegetraglast ist.

Dies führt zur Querkraft als Funktion der Plattenrotation:

4.1	 Durchstanzwiderstand im Bereich der Durchstanzbewehrung

Der Durchstanzwiderstand definiert durch das Versagen 

im Bereich der Durchstanzbewehrung kann als Summe des 

Betonwiderstandes VRd,c0 und des Bewehrungswiderstandes 

VRd,s0 ermittelt werden:

Der Durchstanzwiderstand des Betons im Bereich der Stütze 

in Abhängigkeit der Plattenrotation kann wie folgt bestimmt 

werden:

SIA 262 (60)ψ  =  1.5 · · · 
rs

d

fyd

Es

3/2V

Vflex,d

(15)V  =   ψ · · 
d · Es

1.5 · rs · fyd

2/3

Vflex,d  ≤ Vflex,d

(16)VRd,cs0  =  VRd,c0 + VRd,s0   ≥ VRds,min

SIA 262 (58) 
SIA 262 (59)

VRd,c0 =
ke · u0 · dv0 · cd

0.45 + 0.18 · d · ψ · kg
≤ ksup · ke · u0 · dv0 · cd
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wobei u0 der Umfang des Nachweisschnittes im Bereich der 

Stütze (dv0/2 von der Stützenkante entfernt), ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung von ungleicher Schubspannungsver-

teilung entlang des Nachweisschnittes, d die statische Höhe, 

dv0 die schubwirksame statische Höhe im Nachweisschnitt u0, 

τcd der Bemessungswert der Schubspannungsgrenze und kg 

ein Beiwert zur Berücksichtigung der maximalen Korngrösse 

des Zuschlags ist. Bei Verwendung von Recyclingbeton aus 

Mischgranulat M (RC-M) ist ksup = 1.5 zu setzen; für alle  

anderen Betone beträgt ksup = 2.0.

Der Bemessungswert der Schubspannungsgrenze kann durch 

die charakteristische Betondruckfestigkeit fck bestimmt 

werden:

Der Widerstand der Durchstanzbewehrung hängt von den vor-

handenen Stahlspannungen in der Durchstanzbewehrung ab:

wobei sd,bg die Stahlspannung in den Körben, As,bg0 die 

berücksichtigte Querschnittsfläche der Körbe im Bereich der 

Stütze, sd,SE die Stahlspannungen in den S-Elementen, As,SE 

die Querschnittsfläche der S-Elemente und ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes ist.

Gemäss Norm SIA 262:2025 Ziffer 4.3.6.5.4 darf nur die 

Durchstanzbewehrung in einem Abstand von 0.35dv und 1.0dv 

von der gestützten Fläche berücksichtigt werden.  

Die Auswertung der DURA Versuche zeigt allerdings, dass bei 

Berechnungen mit dieser Begrenzung der Tragwiderstand von 

Platten mit DURA Körben deutlich unterschätzt wird. Deshalb 

kann die DURA Durchstanzbewehrung in einem Abstand von 

0.25dv und 1.0dv von der gestützten Fläche angerechnet 

werden. Die Versuchsauswertung im Kapitel 5 rechtfertigt 

diese Ausnahme.

Die Stahlspannung in den Körben kann wie folgt abgeschätzt

werden:

wobei Es,bg das Elastizitätsmodul der Körbe, fyd,bg der Bemes-

sungswert der Fliessgrenze der Körbe, d die statische Höhe, 

∅bg der Stabdurchmesser der Körbe und fctm derMittelwert 

der Betonzugspannung ist.

SIA 262 (67)VRd,s0  =  ke  ·  (sd,bg · As,bg0 + sd,SE · As,SE · sinβ)

SIA 262 (68)sd,bg  =  ψ  · 1 +
Es,bg

6

fctm

fyd,bg

d

∅ bg
·· ≤ fyd,bg

SIA 262 (3)cd  =
0.3 · √fck

1.5
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Bei Flachdecken wird generell davon ausgegangen, dass die 

Plattenrotation die Durchstanzbewehrung aktiviert. Dies 

trifft bei weichen Platten auch zu. Hingegen bei gedrungenen, 

steifen Platten wie z.B. Bodenplatten, welche fast keine  

Rotation erfahren, wird die Durchstanzbewehrung nur gering-

fügig durch die Plattenrotation aktiviert. Es kann aber davon 

ausgegangen werden, dass in diesen Fällen eine Aktivierung 

der Durchstanzbewehrung infolge von Schubverformungen 

stattfindet und diese somit die Fliessspannung erreicht [15]. 

Falls aber genügend grosse Schubverformungen auftreten, 

um die Durchstanzbewehrung vollständig zu aktivieren, muss 

davon ausgegangen werden, dass der Beton wenig bis nichts 

zum Durchstanzwiderstand beiträgt.  

 

Deshalb sollte der Betonanteil in diesem Fall vernachlässigt 

werden. Unter Berücksichtigung dieses Verhaltens kann ein 

Mindestwiderstand VRds,min definiert werden:

4.2	 Widerstand der Betondruckdiagonale

Der Durchstanzwiderstand definiert durch das Versagen der 

Betondruckdiagonale im Stützenbereich kann mithilfe des 

Systembeiwerts ksys bestimmt werden. 

Dabei wird der Durchstanzwiderstand des Betons als Funktion 

der Plattenrotation um den Faktor ksys erhöht:

wobei u0 der Umfang des Nachweisschnittes im Bereich der 

Stütze (dv0/2 von der Stützenkante entfernt; siehe Bild 11), ke 

ein Beiwert zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungs-

verteilung entlang des Nachweisschnittes, d die statische 

Höhe, dv0 die schubwirksame statische Höhe im Nachweis-

schnitt u0, cd der Bemessungswert der Schubspannungs-

grenze und kg ein Beiwert zur Berücksichtigung der maximalen 

Korngrösse des Zuschlags ist.

Bei Verwendung von Recyclingbeton aus Mischgranulat 

M (RC-M) ist kCC = 2.5 zu setzen; für alle anderen Betone  

beträgt kCC = 3.5. Der Wert des Faktors ksys hängt vom  

gewählten DURA System ab.

Folgende Werte können verwendet werden:

– �DURA Körbe: ksys = 2.5 bzw. ksys = 2.0 bei RC-M

– DURA S-Elemente: ksys = 2.5 bzw. ksys = 1.5 bei RC-M

– �Kombination DURA Körbe + S-Elemente: ksys = 3.0 bzw.  

ksys = 1.5 bei RC-M

wobei u0 der Umfang des Nachweisschnittes im Bereich der 

Stütze (dv0/2 von der Stützenkante entfernt), ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes, dv0 die schubwirksame 

statische Höhe im Nachweisschnitt u0, fyd,Bg der Bemes-

sungswert der Fliessgrenze der Körbe und ρw der Durchstanz-

bewehrungsgehalt ist.

Um ein genügendes Verformungsvermögen zu gewährleisten, 

wird im Rahmen des Bemessungskonzepts dieses Gutachtens 

ein minimaler Widerstand der Durchstanzbewehrung  

festgelegt. Abgestützt auf den fib Model Code 2020 [16]  

und Gleichung (67) der SIA 262:2025 sollten folgende Be-

dingungen erfüllt werden:

wobei Asw0 berücksichtigte Querschnittsfläche der anrechen-

baren Durchstanzbewehrung, fywd der Bemessungswert der 

Fliessgrenze der Durchstanzbewehrung und ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes ist.

Wird diese Bedingung nicht erfüllt, ist eine Sicherung gegen 

Totaleinsturz gemäss SIA 262:2025 Ziffer 4.3.6.7 anzuordnen.  

 

Zusätzlich sind für die Bemessung aufgezwungene  

Verformungen zu berücksichtigen.

(17)VRds,min  =  0.9 · dv0 · ke · u0 · ρw · fyd,Bg

(18)Asw0 · fywd · ke ≥ 0.5Vd

SIA 262 (70)VRd,cc0 = ksys · 
ke · u0 · dv0 · cd

0.45 + 0.18 · d · ψ · kg

≤ kCC · ke · u0 · dv0 · cd
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4.3	 Durchstanzwiderstand ausserhalb der Körbe

Der Durchstanzwiderstand des Betons am Nachweisschnitt 

ausserhalb des durchstanzbewehrten Bereichs ist wie folgt 

definiert:

wobei u1 der Umfang des Nachweisschnittes ausserhalb des 

durchstanzbewehrten Bereichs (dv1/2 von der äussersten 

Durchstanzbewehrungsreihe; siehe Bild 11), ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes, d die statische Höhe, dv1 die 

schubwirksame statische Höhe im Nachweisschnitt u1,  

cd der Bemessungswert der Schubspannungsgrenze und kg 

ein Beiwert zur Berücksichtigung der maximalen Korngrösse 

des Zuschlags ist.  

Bei Verwendung von Recyclingbeton aus Mischgranulat  

M (RC-M) ist ksup = 1.5 zu setzen; für alle anderen Betone 

beträgt ksup = 2.0.

Bild 11: �Nachweisschnitte und schubwirksame statische Höhe  
bei Platten mit Durchstanzverstärkung

SIA 262 (58)
SIA 262 (59)

VRd,c1  =
ke · u1 · dv1 · cd

0.45 + 0.18 · d · ψ · kg

≤   ksup · ke · u1 · dv1 · cd
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4.4	 Durchstanzwiderstand ausserhalb der S-Elemente

Bei S-Elementen kann ebenfalls ein Versagen ausserhalb  

der S-Elemente auftreten. Bei diesem Nachweisschnitt kann 

zusätzlich der Widerstand der Körbe, falls vorhanden,  

berücksichtigt werden. Hierfür wird ein ähnliches additives 

Model wie bei der Stützenkante verwendet:

wobei VRd,c2 der Durchstanzwiderstand des Betons bestimmt 

am Nachweisschnitt ausserhalb des S-Elementes und VRd,s2 

der Durchstanzwiderstand der Körbe ist.

Der Durchstanzwiderstand der Körbe kann wiederum durch

die Stahlspannungen bestimmt werden:

wobei σsd,bg die Stahlspannung in den Körben (gemäss  

Gleichung SIA 262 (68)), As,bg2 die berücksichtigte Quer-

schnittsfläche der Körbe beim Nachweisschnitt ausserhalb 

des S-Elementes (u2) und ke ein Beiwert zur Berücksichtigung 

ungleicher Schubspannungsverteilung entlang des Nachweis-

schnittes ist.

4.5	 Durchstanzwiderstand ausserhalb der Stahlpilzelemente

Bei Stahlpilzen kann ebenfalls ein Versagen ausserhalb  

des Stahlpilzes auftreten. Dabei gilt es den Betonwiderstand 

ausserhalb des Stahlpilzes nachzuweisen, wobei allenfalls  

vorhandene Durchstanzbewehrung berücksichtigt werden 

darf. Hierfür wird ein ähnliches additives Model wie bei der 

Stützenkante verwendet:

wobei VRd,c2 der Durchstanzwiderstand des Betons bestimmt 

am Nachweisschnitt ausserhalb des Stahlpilzes und VRd,s2 der 

Durchstanzwiderstand der Körbe ist. 

Der Durchstanzwiderstand der Körbe kann wiederum durch 

die Stahlspannungen bestimmt werden:

wobei sd,bg die Stahlspannung in den Körben (gemäss  

Gleichung SIA 262 (69)), As,bg2 die berücksichtigte Quer-

schnittsfläche der Körbe beim Nachweisschnitt ausserhalb-

Stahlpilzes (u2) und ke ein Beiwert zur Berücksichtigung 

ungleicher Schubspannungsverteilung entlang des Nachweis-

schnittes ist.

Falls Stahlpilze in Kombination mit Körben verwendet werden, 

muss ebenfalls die Druckdiagonale bei der Abstützung auf den 

Stahlpilz nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt analog 

wie bei der Betondruckdiagonale im Bereich der Stütze:

wobei ksys der Systembeiwert der Körbe, u2 der Umfang 

des Nachweisschnittes ausserhalb des Stahlpilzes (dv2/2 

vom Steg des Pilzrandprofils entfernt), ke ein Beiwert zur 

Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes, d die statische Höhe, dv2 die 

schubwirksame statische Höhe im Nachweisschnitt u2, cd 

der Bemessungswert der Schubspannungsgrenze und kg ein 

Beiwert zur Berücksichtigung der maximalen Korngrösse des 

Zuschlags ist. 

Bei Verwendung von Recyclingbeton aus Mischgranulat  

M (RC-M) ist kCC = 2.5 zu setzen; für alle anderen Betone 

beträgt kCC = 3.5.

SIA 262 (70)VRd,cc2 = ksys · 
ke · u2 · dv2 · cd

0.45 + 0.18 · d · ψ · kg

≤ kCC · ke · u2 · dv2 · cd

(19)VRd,cs2  =  VRd,c2 + VRd,s2

(20)VRd,cs2  =  VRd,c2 + VRd,s2

SIA 262 (68)VRd,s2  =  ke · sd,bg · As,bg2

SIA 262 (68)VRd,s2  =  ke · sd,bg · As,bg2



19

Gutachten zur Bemessung
DURA Durchstanzbewehrung

Für weitere Produktinformationen: engineering.ch@leviat.com

5	 Vergleich mit Versuchen

Für die Vergleiche zu den experimentell erhaltenen Bruch-

widerstände werden die Durchstanzwiderstände auf Bruch-

niveau VRm mit dem im Kapitel 3 beschrieben Ansatz und die 

Durchstanzwiderstände auf Bemessungsniveau VRd mit dem 

im Kapitel 4 beschrieben Ansatz berechnet. Aufgrund der 

Versuchseinrichtung kann der ke-Wert zu 1.0 angenommen 

werden.

Für die Vergleichsrechnungen auf Bemessungsniveau werden 

grundsätzlich die der Norm SIA 262:2025 entsprechenden 

Gleichungen verwendet. Dabei werden bei den Vergleichen 

zu den Versuchen die charakteristischen Materialfestigkeiten 

verwendet und durch den Widerstandsbeiwert für Beton c 

von 1.5 und den Widerstandsbeiwert für Bewehrungsstahl s 

von 1.15 abgemindert. Für die Auswertung wurde ein Beiwert 

zur Berücksichtigung von Einwirkungsdauer und Betonalter 

von t = 1.0 und ein Sprödigkeitsbeiwert von fc = 1.0 ver-

wendet. D.h. für die Bemessungswerte der Zylinderdruckfes-

tigkeit des Betons und der Fliessgrenze des Bewehrungsstahls 

(Biege- und Durchstanzbewehrung) wurden folgende Werte 

verwendet:

mit

mit

bzw.

(21)fcd  =  fck /1.5

(22)fck  =  fcm  – 8N/mm2

(24)fyk  =  fym – 30N/mm2

(23)fyd  =  fyk /1.15
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Generell kann zwischen dem Betonversagen (Versagen der 

Betondruckdiagonale bei Körben und S-Elemente und durch-

stanzen des Betons ausserhalb der Verstärkung bei Pilzen) 

und dem Stahlversagen (Versagen innerhalb des durchstanz-

bewehrten Bereichs) unterschieden werden. Bild 12 zeigt die 

gemessene und die berechnete Last-Rotationskurve mit den 

berechneten Kurven der verschiedenen Versagenskriterien für 

ausgewählte Versuchskörper. Es zeigt sich, dass generell das 

berechnete Last-Rotationsverhalten gut mit dem gemessenen 

Verhalten übereinstimmt und dass der Last-Rotationspunkt 

beim Bruch nahe bei der Kurve des massgebenden Bruch-

kriteriums liegt.

Bild 12: �Vergleich des Bemessungsmodells mit den experimentell bestimmten Last-Verformungskurven

Versuch
Last-Verformungskurve (Gl. 2)
VRm, c0	 (Gl. 4)
VRm, cs0	 (Gl. 3)
VRm,cc0	 (Gl. 8)
VRm,c1	 (Gl. 9)
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Das nachfolgende Bild 13 zeigt die Ergebnisse der 27 Durch-

stanzversuche [3, 4, 5] dargestellt als normierte Datenpunkte 

im Vergleich mit dem Bruchkriterium auf Bruchniveau gemäss 

Gleichung (8) (Mittelwertkurve) und mit dem Bruchkriterium 

mit Berücksichtigung der Modellsicherheitsfaktoren (Glei-

chung (25)): 

wobei u0 der Umfang des Nachweisschnittes im Bereich der 

Stütze (dv0/2 von der Stützenkante entfernt), ke ein Beiwert 

zur Berücksichtigung ungleicher Schubspannungsverteilung 

entlang des Nachweisschnittes, d die statische Höhe, dv0  

die schubwirksame statische Höhe im Nachweisschnitt u0,  

cm der Mittelwert der Schubspannungsgrenze und kg ein  

Beiwert zur Berücksichtigung der maximalen Korngrösse des 

Zuschlags ist.

Bild 13: �Vergleich der Versuchsresultate mit dem Mittelwertbruchkriterium und dem charakteristischen Bruchkriterium

Bild 13 zeigt, dass praktisch alle Versuchsresultate über dem 

charakteristischen Bruchkriterium liegen. Weiter kann fest-

gestellt werden, dass die Versuchsresultate im Mittel deutlich 

oberhalb des Mittelwertbruchkriterium liegen. Unter Berück-

sichtigung der unterschiedlichen Versagensarten (Beton

versagen, Stahlversagen) und Nachweisschnitte (innerhalb 

und ausserhalb der Durchstanzbewehrung) können zur 

Bestimmung der Sicherheitsreserven mithilfe des überar-

beiteten Bemessungskonzepts Durchstanzwiderstände VRd 

auf Bemessungsniveau und zum Vergleich mit den Versuchs

ergebnissen Durchstanzwiderstände VRm auf Bruchniveau 

ermittelt werden. Nachfolgend werden die in den Versuchen 

erzielten Bruchlasten VR mit den Durchstanzwiderständen 

VRm bzw. VRd verglichen.

(25)VRm,cc0 = ksys · 
ke · u0 · dv0 · cm

0.45 + 0.18 · d · ψ · kg
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Bild 14: �Vergleich der Bruchlasten im Versuch mit den rechnerischen Bruchlasten bzw. Bemessungswerten

	 VR  / VRm	 VR  / VRd
Mittelwert /  Valeur moyenne	 1.03	 1.68
Standardabweichung  /  Écart standard	 0.09	 0.19
Variationskoeffizient  /  Coefficient de variation	 8.4%	 11.4%
Minimalwert  /  Valeur minimale	 0.92	 1.45

Ergebnisse der DURA Körbe

Aus Bild 14 ist ersichtlich, dass die experimentellen Bruch-

lasten VR im Mittel gut mit den rechnerischen Bruchlasten 

VRm übereinstimmen. Der tiefe Variationskoeffizient von 8.4% 

zeigt, dass das Bemessungskonzept mit den bestimmten  

Faktoren das Verhalten der getesteten Platten gut abbildet. 

Der Vergleich der Bruchlasten mit den rechnerischen Bemes-

sungswerten zeigt, dass im Mittel die Bruchlasten um 1.68 

höher als die Bemessungswerte VRd sind. Dies bedeutet, dass 

das in diesem Gutachten beschriebene Bemessungskonzept 

ein ausreichendes Sicherheitsniveau liefert, welches mit dem 

Sicherheitsniveau der Norm SIA 262:2025 für Platten ohne 

Durchstanzbewehrung vergleichbar ist.
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Bild 15: �Vergleich der Bruchlasten im Versuch mit den rechnerischen Bruchlasten bzw. Bemessungswerten

	 VR  / VRm	 VR  / VRd
Mittelwert  /  Valeur moyenne	 1.10	 1.70
Standardabweichung  /  Écart standard	 0.05	 0.19
Variationskoeffizient  /  Coefficient de variation	 4.5%	 11.3%
Minimalwert  /  Valeur minimale	 1.05	 1.43

Ergebnisse der DURA S-Elemente – mit oder ohne Kombination mit DURA Körben

Aus Bild 15 ist ersichtlich, dass die experimentellen Bruch

lasten VR im Mittel 10% über den rechnerischen Bruchlasten 

VRm liegen. Der Variationskoeffizient ist beim Vergleich der 

rechnerischen Bruchlasten mit 4.5% sehr gering und zeigt, 

dass das Bemessungskonzept eine gute Übereinstimmung mit 

den Versuchen liefert. Im Mittel sind die Bruchlasten VR im 

Versuch um den Faktor 1.70 höher als die Bemessungswerte 

VRd. Die Versuchsresultate bestätigen bereits früher durchge-

führte Untersuchungen [17] mit aufgebogenen  

Bewehrungsstäben, bei welchen insbesondere die 

Kombination von Durchstanzbewehrung und aufgebogener 

Bewehrung ein sehr duktiles Bruchverhalten zeigten. Das  

Bemessungskonzept für die DURA Körbe und DURA  

S-Elemente liefert ein ausreichendes Sicherheitsniveau, 

welches mit dem Sicherheitsniveau der Norm SIA 262:2025 

für Platten ohne Durchstanzbewehrung vergleichbar ist.
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Bild 16: Vergleich der Bruchlasten im Versuch mit den rechnerischen Bruchlasten bzw. Bemessungswerten

	 VR  / VRm	 VR  / VRd
Mittelwert  /  Valeur moyenne	 1.08	 1.88
Standardabweichung  / Écart standard	 0.07	 0.10
Variationskoeffizient  / Coefficient de variation	 6.7%	 5.2%
Minimalwert  /  Valeur minimale	 1.01	 1.68

Ergebnisse der DURA Pilze – mit oder ohne Kombination mit DURA Körben

Aus Bild 16 ist ersichtlich, dass die experimentellen Bruch

lasten VR im Mittel gut mit den rechnerischen Bruchlasten 

VRm übereinstimmen. Der Variationskoeffizient ist beim 

Vergleich der rechnerischen Bruchlasten mit 6.7% sehr 

gering und zeigt, dass das Bemessungskonzept eine gute 

Übereinstimmung mit den Versuchen liefert. Im Mittel sind 

die Bruchlasten VR im Versuch um den Faktor 1.88 höher als 

die Bemessungswerte VRd. Das Bemessungskonzept für die 

DURA Pilze und der Kombination mit DURA Körben liefert  

ein ausreichendes Sicherheitsniveau, welches mit dem Sicher-

heitsniveau der Norm SIA 262:2025 für Platten ohne Durch-

stanzbewehrung vergleichbar ist.

Aus der Zusammenstellung der 27 Versuche ist ersichtlich, 

dass die Bruchlasten im Versuch VR im Mittel sehr gut mit 

den rechnerischen Bruchlasten VRm übereinstimmen. Der 

Variationskoeffizient ist beim Vergleich der rechnerischen 

Bruchlasten mit 8.1% gering und zeigt, dass das Bemes-

sungskonzept eine gute Übereinstimmung mit den Versuchen 

liefert. Im Mittel sind die Bruchlasten im Versuch VR um 

den Faktor 1.74 höher als die Bemessungswerte VRd. Daher 

kann festgestellt werden, dass das Bemessungskonzept 

für die DURA Bewehrungen und deren Kombinationen ein 

Sicherheitsniveau liefert, welches mit dem Sicherheitsniveau 

der Norm SIA 262:2025 für Platten ohne Durchstanzbe-

wehrung vergleichbar ist.
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6	� Beurteilung des Bemessungskonzepts  
für DURA Durchstanzbewehrung

Die Erkenntnisse der Versuchsauswertung wurden im Bemes-

sungskonzept für durchstanzgefährdete Flachdecken, Boden- 

und Brückenplatten von der Firma Leviat AG eingearbeitet. 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Versagens-

arten (Betonversagen, Stahlversagen), Betone (Normalbeton, 

Recyclingbeton aus Betongranulat C (RC-C) und aus Misch-

granulat M (RC-M)) und Nachweisschnitte (innerhalb und 

ausserhalb der Durchstanzbewehrung) können mithilfe des 

überarbeiteten Bemessungskonzepts Durchstanzwiderstände 

VRd auf Bemessungsniveau gemäss Norm SIA 262:2025 und 

Merkblatt SIA 2030:2021 ermittelt werden.  

Aus dem Vergleich der Bruchlasten der Versuche und den 

rechnerischen Durchstanzwiderständen lassen sich folgende 

Feststellungen ableiten:

1.	� Die Bemessung der DURA Durchstanzbewehrung kann auf 

der Grundlage des in diesem Gutachten beschriebenen 

Bemessungskonzepts für alle Betone (Normalbeton,  

Recyclingbeton aus Betongranulat C (RC-C) und aus 

Mischgranulat M (RC-M)) mit einem Sicherheitsniveau 

realisiert werden, das mit dem der Norm SIA 262:2025 für 

Platten ohne Durchstanzbewehrung vergleichbar ist.

2.	� Das Bemessungskonzept ist mit dem Format der Norm 

SIA 262:2025 für Platten mit Durchstanzbewehrung  

kompatibel.

3.	� Die in diesem Gutachten beschriebenen Ausnahmen 

gegenüber der Norm SIA 262:2025 und Merkblatt SIA 

2030:2021 sind bei Einhaltung der grundsätzlichen  

Verlegeprinzipien der DURA Durchstanzbewehrung  

gerechtfertigt.
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8	 Bezeichnungen

a	 Stützenabmessung

As,bg0	 Bewehrungsfläche der Körbe im Bereich der Stütze

As,bg1	� Bewehrungsfläche der Körbe ausserhalb des  

Stahlpilzes oder des S-Elementes

As,SE	 Bewehrungsfläche der S-Elemente

Asw	 Durchstanzbewehrungsfläche

	 Neigungswinkel der S-Elemente

c	 Pilzabmessung

cnom	 Bewehrungsüberdeckung

d	 Mittlere statische Höhe

deff	 Gemessene mittlere statische Höhe

Dmax	 Grösstkorn der Gesteinskörnung

dv0	� Schubwirksame statische Höhe im  

Nachweisschnitt u0

dv1	� Schubwirksame statische Höhe im  

Nachweisschnitt u1

dv2	� Schubwirksame statische Höhe im  

Nachweisschnitt u2

Es	 Elastizitätsmodul der Biegebewehrung

Es,bg	 Elastizitätsmodul der Körbe

fcd	� Bemessungswert der Zylinderdruckfestigkeit  

des Betons

fck	� Charakteristischer Wert der  

Zylinderdruckfestigkeit des Betons

fcm	 Mittelwert der Zylinderdruckfestigkeit des Betons

fctm	 Mittelwert der Betonzugfestigkeit

fyd	� Bemessungswert der Fliessgrenze der  

Biegebewehrung

fyd,bg	 Bemessungswert der Fliessgrenze der Körbe

fyd,SE	 Bemessungswert der Fliessgrenze der S-Elemente

fym	 Mittelwert der Fliessgrenze der Biegebewehrung

fym,bg	 Mittelwert der Fliessgrenze der Körbe

fym,SE	 Mittelwert der Fliessgrenze der S-Elemente

fywd	� Bemessungswert der Fliessgrenze der  

Durchstanzbewehrung

h	 Plattenstärke

hp	 Pilzhöhe

hzp,eff	 Gemessene Höhenlage der Pilze

kC	� Beiwert zur Berücksichtigung der  

Gesteinskörnung in der Rissverzahnung

kCC	� Beiwert zur Berücksichtigung der  

Gesteinskörnung für die Obergrenze der ersten 

Betondruckdiagonale

ke	� Beiwert zur Berücksichtigung ungleichmässiger 

Schubspannungsverteilung

kg	 Beiwert zur Berücksichtigung der Rissverzahnung

ksup	� Beiwert zur Berücksichtigung der Gesteinskörnung 

für die Obergrenze in der Rissverzahnung

ksys	 Systembeiwert der Durchstanzbewehrung

flex	 Biegebewehrungsgehalt

rs	 äquivalenter Radius des Versuchskörpers

w	 Durchstanzbewehrungsgehalt der Körbe

s	 Stababstand der Bewehrung

sd,Bg	� Stahlspannungen in den Körben  

auf Bemessungsniveau

sm,Bg	� Stahlspannungen in den Körben  

auf Mittelwertsniveau

sd,SE	� Stahlspannungen in den S-Elementen  

auf Bemessungsniveau

sm,SE	� Stahlspannungen in den S-Elementen  

auf Mittelwertsniveau

cd	 Bemessungswert der Schubspannungsgrenze

cm	 Mittelwert der Schubspannungsgrenze

u0	� Umfang des Nachweisschnitts im Bereich der 

Stütze

u1	� Umfang des Nachweisschnitts ausserhalb der 

Körbe 

u2	� Umfang des Nachweisschnitts ausserhalb des 

Stahlpilzes oder S-Elements

V	 Querkraft

Vflex,d	 Biegetraglast auf Bemessungsniveau

Vflex,m 	 Biegetraglast auf Mittelwertsniveau

VRd	 Durchstanzwiderstand auf Bemessungsniveau

VRd,c0	� Durchstanzwiderstands des Betons im Bereich  

der Stütze auf Bemessungsniveau

VRd,c1	� Durchstanzwiderstands des Betons ausserhalb  

der Körbe auf Bemessungsniveau

VRd,c2	� Durchstanzwiderstands des Betons ausserhalb  

des S-Elementes bzw. Stahlpilzes auf Bemessungs-

niveau
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VRd,cc0	� Durchstanzwiderstands bei Versagen der  

Betondruckdiagonale im Bereich der Stütze auf 

Bemessungsniveau

VRd,cc2	� Durchstanzwiderstands bei Versagen der  

Betondruckdiagonale ausserhalb des Stahlpilzes  

auf Bemessungsniveau

VRd,s0	� Durchstanzwiderstands der Durchstanzbewehrung 

im Bereich der Stütze auf Bemessungsniveau

VRd,s2	� Durchstanzwiderstands der Durchstanzbewehrung 

ausserhalb des S-Elementes bzw. Stahlpilzes auf 

Bemessungsniveau

VRm	 Durchstanzwiderstand auf Mittelwertniveau

VRm,0	� Mittelwert des Durchstanzwiderstands im Bereich 

der Stütze

VRm,c1	� Mittelwert des Durchstanzwiderstands des Betons 

ausserhalb der Körbe

VRm,c2	� Mittelwert des Durchstanzwiderstands des Betons 

ausserhalb des S-Elementes bzw. Stahlpilzes

VRm,cc0	� Mittelwert des Durchstanzwiderstands bei  

Versagen der Betondruckdiagonale im Bereich der 

Stütze

VRm,cc2	� Mittelwert des Durchstanzwiderstands bei  

Versagen der Betondruckdiagonale ausserhalb des 

Stahlpilzes

VRm,s0	� Mittelwert des Durchstanzwiderstands der  

Durchstanzbewehrung im Bereich der Stütze

VRm,s2	� Mittelwert des Durchstanzwiderstands  

der Durchstanzbewehrung ausserhalb des  

S-Elementes bzw. Stahlpilzes

VR	 Bruchlast im Versuch

ψ	 Plattenrotation

ψR	 Plattenrotation beim Bruch im Versuch

∅	 Stützendurchmesser

∅bg	 Stabdurchmesser der Körbe



Innovative Technologien und 
Konstruktionslösungen, die der Industrie 

ermöglichen sicherer, stärker und  
schneller zu bauen.



Leviat Kontakt / Schweiz
Für weitere Produktinformationen wenden Sie
sich bitte an Leviat:

Vertrieb 

Leviat AG
Grenzstrasse 24  
3250 Lyss
Tel.: +41 (0) 800 22 66 00 
E-Mail: info.ch@leviat.com 

Verkaufsbüro Wallisellen
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen
Tel.: +41 (0) 800 22 66 00 
E-Mail: info.ch@leviat.com

Bestellungen 

bestellung.ch@leviat.com

Angebotsanfragen

offerten.ch@leviat.com

Engineering

engineering.ch@leviat.com



Australien
98 Kurrajong Avenue, 
Mount Druitt, Sydney, NSW 2770 
Tel.: +61 - 2 8808 3100 
E-Mail: info.au@leviat.com

Belgien
Industrielaan 2 
1740 Ternat 
Tel.: +32 - 2 - 582 29 45 
E-Mail: info.be@leviat.com

China 
Room 601 Tower D, Vantone Centre 
No. A6 Chao Yang Men Wai Street 
Chaoyang District 
Beijing · P.R. China 100020 
Tel.: +86 - 10 5907 3200 
E-Mail: info.cn@leviat.com 

Deutschland
Liebigstrasse 14 
40764 Langenfeld 
Tel.: +49 - 2173 - 970 - 0 
E-Mail: info.de@leviat.com

Finnland
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg / Schweden 
Tel.: +358 (0)10 6338781 
E-Mail: info.fi@leviat.com

Frankreich
Carré Pleyel  
5, Rue Pleyel 
93200 Saint Denis 
Tel.: +33 - 5 - 34 25 54 82 
E-Mail: info.fr@leviat.com

Indien
309, 3rd Floor, Orion Business Park 
Ghodbunder Road, Kapurbawdi,  
Thane West, Thane,  
Maharashtra 400607 
Tel.: +91 - 22 2589 2032 
E-Mail: info.in@leviat.com

Italien
Via F.lli Bronzetti 28 
24124 Bergamo 
Tel.: +39 - 035 - 0760711 
E-Mail: info.it@leviat.com

Malaysia
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59 
Kota Kemuning,  
40460 Shah Alam Selangor 
Tel.: +603 - 5122 4182 
E-Mail: info.my@leviat.com

Neuseeland
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough, 
Christchurch 8022 
Tel.: +64 - 3 376 5205 
E-Mail: info.nz@leviat.com 

Niederlande
Slachthuisweg 10 
7556 AX Hengelo 
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49 
E-Mail: info.nl@leviat.com

Österreich
Leonard-Bernstein-Str. 10 
Saturn Tower, 1220 Wien 
Tel.: +43 - 1 - 259 6770 
E-Mail: info.at@leviat.com

Philippinen 
2933 Regus, Joy Nostalg,  
ADB Avenue 
Ortigas Center 
Pasig City 
Tel.: +63 - 2 7957 6381 
E-Mail: info.ph@leviat.com 

Polen 
ul. Głogowska 151 
60-206 Poznań 
Tel.: +48 - 61 - 622 14 14 
E-Mail: info.pl@leviat.com

Schweden 
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg 
Tel.: +46 - 31 - 98 58 00 
E-Mail: info.se@leviat.com

Schweiz
Grenzstrasse 24 
3250 Lyss 
Tel.: +41 (0) 800 22 66 00 
E-Mail: info.ch@leviat.com 

Singapur
14 Benoi Crescent 
Singapore 629977 
Tel.: +65 - 6266 6802 
E-Mail: info.sg@leviat.com

Spanien
Polígono Industrial Santa Ana  
c/ Ignacio Zuloaga, 20 
28522 Rivas-Vaciamadrid 
Tel.: +34 - 91 632 18 40 
E-Mail: info.es@leviat.com

Tschechien
Pekařská 695/10a 
155 00 Praha 5 
Tel.: +420 - 311 - 690 060 
E-Mail: info.cz@leviat.com

USA / Kanada  
6467 S Falkenburg Road 
Riverview, FL 33578 
Tel.: (800) 423-9140  
E-Mail: info.us@leviat.us

Vereinigte Arabische Emirate
RA08 TB02, PO Box 17225 
JAFZA, Jebel Ali, Dubai 
Tel.: +971 (0)4 883 4346 
E-Mail: info.ae@leviat.com

Vereinigtes Königreich 
President Way, President Park,  
Sheffield, S4 7UR 
Tel.: +44 - 114 275 5224 
E-Mail: info.uk@leviat.com

Für nicht aufgeführte Länder
E-Mail: info@leviat.com

Weltweite Kontakte zu Leviat

Hinweise zu diesem Katalog
© Urheberrechtlich geschützt. Die in dieser Publikation enthaltenen 
Konstruktionsbeispiele und Angaben dienen einzig und allein als Anregungen.  
Bei jeglicher Projektausarbeitung müssen entsprechend qualifizierte und 
erfahrene Fachleute hinzugezogen werden. Die Inhalte dieser Publikation wurden 
mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt Leviat keinerlei 
Haftung oder Verantwortung für Ungenauigkeiten oder Druckfehler. Technische 
und konstruktive Änderungen vorbehalten. Mit einer Philosophie der ständigen 
Produktentwicklung behält sich Leviat das Recht vor, das Produktdesign sowie 
Spezifikationen jederzeit zu ändern.
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Imagine. Model. Make. Leviat.com
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