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Bemerkungen zum Dokument 
Verlegeanleitungen erfahren Änderungen aufgrund von aktualisierten  
Normen und Weiterentwicklungen. Die aktuell  gültige  Version dieser  
gedruckten Verlegeanleitung befindet sich auf unserer Website/App.  
Im Weiteren verweisen wir auf unsere AGB’s.

Remarques concernant le présent document
Les instructions pour la pose sont régulièrement l’objet de modifications  
en raison des normes actualisées et du perfectionnement de notre gamme  
de produits. La version actuellement valable de cette documentation imprimée 
figure sur  notre site web/app. Par ailleurs, nous renvoyons à nos CG.

Dorn bis Anschlag in Fertigteil einschieben. Stirnseite der kurzen 
Hülse muss mit Fuge bündig sein.

Insérer le goujon dans l’élément préfabriqué jusqu’en butée. La face 
avant de la gaine courte doit affleurer le joint.

Aussparung mit Mörtel ausgiessen.

Combler l’évidement avec du mortier.

Dorn vorbereiten: 1. Dorn in kurze Hülse schieben, 2. Abkleben

Préparer le goujon: 1. insérer le goujon dans la gaine courte,  
2. appliquer du ruban adhésif

Fertigbauteil platzieren und Füllmaterial in die Fuge einbringen.

Positionner l’élément préfabriqué et appliquer du matériau isolant 
dans le joint.

Aussparung platzieren, Wand betonieren.

Positionner l’évidement, bétonner le mur.
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Dorn 
Goujon

Hülse mit Transportsicherung /  
Gaine avec sécurité de transport

In Fertigbauteil eingebaut: HLP-Hülse mit Distanzhalter gemäss 
Fugenöffnung / Gaine HLP avec écarteur en fonction de la largeur 
de joint intégrée à l’élément préfabriqué
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